
                                  Wartungsplan der Förderanlage bei 2 Schicht-Betrieb WN 1273/2

Wartungsanleitung nach WN 12
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h Gurtlauf prüfen ggf einstellen X X X X X

c Gurtspannung prüfen ggf. einstellen X X X X X

i Tragkette reinigen X X

l Kondenswasser an Wartungseinheit ablassen X X X

t Druckluftöler, Ölstand prüfen X X

n Manometer des Druckminderventils prüfen X X

e Ölerfunktion prüfen (5 Tropfen pro Min.) X X

h Schlauchverbindung auf richtigen Sitz prüfen X X

c Schlauchverbindung auf Dichtheit prüfen X X

ö Befestigung der Matten überprüfen X

w Gummiblockkette prüfen X
Antriebs-, Umlenkräder prüfen X

2x

Gurt reinigen X X X X X
Antriebs- und Umlenktrommel reinigen X X X X X

h Tragrollen reinigen X X X X X X X X

c Tragkette schmieren X X

i Kettenspannung prüfen ggf. nachstellen X X X X X X X X X X X X X X X

l Filterpatrone im Filter reinigen X X X

t Verschraubungen nach Leckstellen absuchen X X

a Ventile auf Leckverluste untersuchen X X

n Leitungen an Zylindern prüfen X X

o Hubkette bzw. Seile auf Verschleiß prüfen X X

m Kettenräder auf Fluchtungsfehler überprüfen X X X X X X X X
Schleifkohle prüfen
Gasdruckfedern auf Dichtigkeit prüfen X

2x Gummiblockkette reinigen X

e Antriebskette schmieren X X X X X X X X X X X X X X X

t Schrauben und Muttern nachziehen X X X X X X X X X X X X X X X X X X

a Schmiermittelmenge prüfen ggf. nachfüllen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

n Hubkette schmieren X X

o Führungsschiene fetten X X X

M DU-Buchsen schmieren X
Winkelgelenk Gasdruckfeder schmieren X

3 Kolbenstangenführung auf Verschleiß prüfen X X
Geräte und Baueinheiten auf Funktion prüfen X X
Schalldämpfer- Einsätze erneuern X X

e Drehkranz schmieren X
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e
t Schmiermittel wechseln X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

a Wälzlager schmieren X X X X X X X X X X X X X X X X

n Führungsschuh auf Verschleiß prüfen X X X
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Overbeck Fördertechnik GmbH
Peter-Jakob-Busch-Str. 16
47906 Kempen

Tel.: 02152-2095.0
Fax: 02152-2095.20

eMail: info@overbeck-ft.de
www.OVERBECK-FT.DE
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